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EXPERT
PLUS

Monosplit

UVC Pro



Comando incluído

Standard HR-HJ

EXPERT

2.5 kW

3.5 kW

5.0 kW

7.1 kW

Modelo
Unidade Exterior Modelo 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR3FA

Capacidade - Arrefecimento nom (min-máx) kW 2,80 (0,80-3,20) 3,50 (1,00-4,00) 5,00 (1,40-5,50) 6,20(2,20-7,00)
Capacidade - Aquecimento nom (min-máx) kW 3,20 (0,80-4,20) 4,20 (1,00-5,20) 5,60 (1,70-6,20) 6,80(2,40-7,80)
Potência Absorvida - Arrefecimento nom (min-máx) kW 0,651 (0,20-1,20) 0,875 (0,30-1,40) 1,470 (0,50-2,00) 1,92(0,70-2,60)
Potência Absorvida - Aquecimento nom (min-máx) kW 0,761 (0,30-1,50) 1,037 (0,50-1,60) 1,509 (0,52-2,30) 1,83(0,60-2,90)

Classe Energética EER W/W 4,30 4,00 3,40 3,23
COP W/W 4,20 4,05 4,00 3,71

Pdesign - Arrefecimento 35 °C kW 2,80 3,50 5,00 6,20
Pdesign - Aquecimento (-10 °C) kW 2,50 2,80 4,60 5,60

Classe Energética SEER 8,80 (A+++) 8,50 (A+++) 6,60 (A++) 6,80 (A++)
SCOP 4,75 (A++) 4,75 (A++) 4,60 (A++) 4,00 (A+)

Consumo Anual de Energia - Arrefecimento kWh/a 111 144 265 320
Consumo Anual de Energia - Aquecimento kWh/a 737 825 1400 1960

Alimentação Eléctrica Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Caudal de Insuflação H m3/h 730 800 880 920

L/h 1,2 1,6 2,0 2,8
Nível de Potência Sonora - Arrefecimento dB 56 57 60 65
Nível de Potência Sonora - Arrefecimento dB 56 57 60 65
Nível de Pressão Sonora - Arrefecimento dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20 47/45/37/29
Nível de Pressão Sonora - Aquecimento dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20 47/45/37/29
Dimensões L x P x A mm 895x236x313 895x236x313 895x236x313 895x313x236
Dimensões Embalagem L x P x A mm 964x386x316 964x386x316 964x386x316 964x386x316
Peso Líquido/ Bruto kg 11,3/14,0 11,3/14,0 11,6/14,2 12,4/14,8

Alimentação Eléctrica Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Cabo de Alimentação N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5
Cabo de Interconexão N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0
Nível de Potência Sonora A dB 59 63 63 68
Nível de Pressão Sonora A dB(A) 48 49 50 53
Corrente Elétrica Arrefec./Aquec. Máx A 6,8/6,8 7,2/7,2 10,68/10,68 11,8/13
Corrente Elétrica ao Iniciar Arrefec./Aquec. Máx A 1,5/1,5 1,5/1,5 2,0/2,0 2,0/2,0
Dimensões L x P x A mm 800x275x553 800x275x553 820x305x643 890x340x705
Dimensões Embalagem L x P x A mm 902x375x607 902x375x607 940x390x697 1046x460x780
Peso Líquido/ Bruto kg 27,6/30,4 30/32,9 35,7/38,5 44/48
Compressor Rotary Inverter Rotary Inverter Twin rotary inverter Twin rotary inverter

Refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubagem Líquido Ø mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Tubagem Gás Ø mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,88(5/8)
Máx. Comprimento Tubagem Sem Carga Adicional m 7 7 7 7
Máx. Comprimento de Tubagem m 20 20 25 50
Desnível Máximo entre U.I e U.E m 10 10 15 30
Carga de Refrigerante de Fábrica kg 0,63 0,78 1,10 1,23
Carga de Refrigerante de Fábrica TCO2eq 0,43 0,53 0,74 0,83
Carga Adicional para Comprimento Extra g/m 20 20 20 20
Amplitude de func. - Arref. (Entrada/Saída) min-máx °C 21~35/-20~43 
Amplitude de func. - Aquec. (Entrada/Saída)  min-máx °C 10~27/-20~24

Unidade Interior- Branco

Desumidificação

Unidade Exterior

Instalação

Unidade Interior

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com
antes de efectuar uma encomenda.
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Self Clean UVC ProEco Sensor Wi-FiEsterilização
56ºC


