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BOMBA DE CALOR SUPER AQUA GT HYDROS SPLIT
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14.0 kW

16.0 kW

E�ciência
Energética

Água quente
até 80ºC

Corrente máx. de func. A 13.5 13.5 
Magnetotérmico Recom. A 16 16

18.6 
20

18.6 
20 

30.6 
32 

-Fonte de alimen. V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50- 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
-

Dim. Produto (AxLxP) 790 x 1250 x 380790 x 1250 x 380
1022 x 1395 x 550Dim. Embal. (AxLxP) 1022 x 1395 x 550

Peso liq/bruto kg 86/109 86/109

mm
mm

790 x 1250 x 380
1022 x 1395 x 550

98/121

790 x 1250 x 380
1022 x 1395 x 550

98/121

880 x 1250 x 460
1112 x 1396 x 630

114/140

Pot. Sonora dB 55 58- 59 60 63
-Press. Sonora dB(A) 44 47 48 49 52

HU1*2WAHYA**

Dime. Produto (AxLxP) 850 x 480 x 310850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460Dime. Emb. (AxLxP) 1020 x 580 x 460

Peso liq/bruto kg
HU1*2WAHYB** kg

35.5/49
32.5/46 32.5/46 32.5/46 32.5/46 34/47.5

35.5/49

mm
mm

850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460

35.5/49

850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460

35.5/49

850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460

37/50.5

Pot. Sonora dB 40 40- 40 40 42

Corrente máx. de funci. A 14.1 14.1 
Magnetotérmico Recom. A 20 20

14.1 
20

14.1 
20 

28.2 
40 

-Fonte de alimen. V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50- 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Aqc. elét. de apoio Capacidade 1+21+2kW 1+2 1+2 2+4

Aquec
(LWT 35°C /
 OAT 7°C)

Capacidade          kW 4.00 10.00
Pot. Entrada          kW 0.73 1.12
COP W/W 5.50 5.35

Aquec
(LWT 55°C / 
OAT 7°C)

Capacidade          kW 4.00 6.00
Pot. Entrada       kW 1.19 1.82
COP W/W 3.35 3.30

E�c. em climas 
méd. com saíd. 
de água a 35°C

SCOP (A+++ to D)- 5.10 5.10
ns % 201

A+++
201

Classe Energética      - A+++
E�c em climas 
méd com saíd
de água a 55°C

SCOP (A+++ to D)- 3.85 3.83
ns %

kW
kW

151 150
Class Energ.                - A+++A+++

Arref
(LWT 18°C /
 OAT 35°C)

Capacidade          kW 4.00 6.00
Pot. Entrada     kW 0.79 1.20
EER W/W 5.05 5.00

Arrefec.
(LWT 7°C / 
OAT 35°C)

Capacidade 3.50 5.00
Power input 0.95 1.37
EER W/W 3.70 3.65

8.00
1.50
5.35
8.00
2.35
3.40
5.20
205

A+++
3.85
151

A+++
7.50
1.58
4.75
6.80
1.97
3.45

10.00
1.96
5.10

10.00
3.13
3.20
5.10
201

A+++
3.83
150

A+++
9.50
2.21
4.30
8.50
2.62
3.25

Armazent.

Alcanc. de temp. 
de saíd. de água

Aquec °C 20 - 8020 - 80

25 ~ 75 25 ~ 75
5 - 25Arrefec °C 5 - 25

ºCDHW (AQS)

20 - 80

25 ~ 75
5 - 25

20 - 80

25 ~ 75
5 - 25

12.00
2.35
5.10

11.50
3.48
3.30
4.82
190

A+++
3.85
151

A+++
11.50
2.56
4.50

10.00
2.99
3.35

Lig. HidráulicasEntrada/saída   inch R1/R1R1/R1 R1/R1 R1/R1 R1/R1

20 - 80

25 ~ 75
5 - 25

Vaso de expan. - 88L 8 8 8

-

-

-

1Compressor Quantidade 1
Tipo DC inverter twin rotary

Refrigerante Tipo R290R290
Carga/CO₂ Eq.   kg/T 0.8/2.4 0.8/2.4

1

R290
0.9/2.7

1

R290
0.9/2.7

1

R290
1.05/3.15

AW122HVGHAUnidade Exterior AW042HUGHA AW062HUGHA AW082HUGHA AW102HUGHA

Alcanc. de temp. 
de
saída ext.

Aquec °C -25 ~ 35-25 ~ 35

-25 ~ 43 -25 ~ 43
10 ~ 48Arrefec °C 10 ~ 48

ºCDHW (AQS)     

-25 ~ 35

-25 ~ 43
10 ~ 48

-25 ~ 35

-25 ~ 43
10 ~ 48

Lig. Hidráulicas Entrada/saída               inch R1/R1R1/R1 R1/R1 R1/R1 R1/R1

-25 ~ 35

-25 ~ 43
10 ~ 48

HU162WAHYAUnidade Interior HU102WAHYA HU102WAHYA HU102WAHYA HU102WAHYA
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Corrente máx. de func. A 30.6 34.8 
Magnetotérmico Recomendado A 32 40

6.2 
16

10.2 
16 

-Fonte de alim. V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50- 380-415/3/50 380-415/3/50
-

Dimens. Produto (AxLxP) 880 x 1250 x 460880 x 1250 x 460
1112 x 1396 x 630Dimens. Embalagem (AxLxP) 1112 x 1396 x 630

Peso liq/bruto kg 114/140 123/149

mm
mm

790 x 1250 x 380
1022 x 1395 x 550

113/136

880 x 1250 x 460
1112 x 1396 x 630

129/155

Pot. Sonora dB 64 66- 60 63
-Pressão Sonora dB(A) 55 55 49 52

HU1*2WAHYA**

Dimens. Produto (AxLxP) 850 x 480 x 310850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460Dim. Embalagem (AxLxP) 1020 x 580 x 460

Peso liq/bruto kg
HU1*2WAHYB** kg

37/50.5
34/47.5 34/47.5 / 34.5/48

37/50.5

mm
mm

850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460

36/49.5

850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460

37.5/51

Potência Sonora dB 42 42- 40 42

Corrente máx. de funcionamento A 28.2 28.2 
Magnetotérmico Recomendado A 40 40

5.0 
10

9.5 
16 

-Fonte de alim. V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50- 380-415/3/50 380-415/3/50
Aqc. elét. de apoio Capacidade 2+42+4kW 1+2 2+4

Aquec
(LWT 35°C / 
OAT 7°C)

Capacidade                  kW 14.00 16.00
Pot Entrada     kW 2.83 3.23
COP W/W 4.95 4.95

Aquec
(LWT 55°C /
OAT 7°C)

Capacidade                 kW 13.50 15.50
Pot. Entrada               kW 4.22 5.08
COP W/W 3.20 3.05

E�c. em climas 
méd. com saída
de água a 35°C

SCOP (A+++ to D)- 4.80 4.80
ns % 189

A+++
189

Class Energ      - A+++
E�c. em climas 
méd. com saída 
de água a 55°C

SCOP (A+++ to D)- 3.83 3.85
ns %

kW

150 151
Class. Energ      - A+++A+++

Arref.
(LWT 18°C / 
OAT 35°C)

Capacidade                 kW 13.50 15.50
Pot. Entrada               kW 3.14 3.88
EER W/W 4.30 4.00

Arref
(LWT 7°C / 
OAT 35°C)

Capacidade 12.00 14.00
Power input kW 3.75 4.52
EER W/W 3.20 3.10

10.00
1.96
5.10

10.00
3.13
3.20
5.10
201

A+++
3.83
150

A+++
9.50
2.21
4.30
8.50
2.62
3.25

Unidade Interior HU162WAHYA HU162WAHYA HU10NWAHYAE3 HU16NWAHYA(B)E3

12.00
2.35
5.10

11.50
3.48
3.30
4.82
190

A+++
3.85
151

A+++
11.50
2.56
4.50

10.00
2.99
3.35

Armazenamento

Alcance de temp 
de saída de água

Aquec °C 20 - 8020 - 80

25 ~ 75 25 ~ 75
5 - 25Arrefec °C 5 - 25

ºCDHW (AQS)

20 - 80

25 ~ 75
5 - 25

20 - 80

25 ~ 75
5 - 25

Lig. Hidráulicas Entrada/saída         inch R1/R1R1/R1 R1/R1 R1/R1
Vaso de expansão - 88L 8 8

-

-

-

1
Compressor

Quantidade 1
Tipo DC inverter twin rotary

Refrigerante
Tipo R290R290
Carga/CO₂ Eq.      kg/T 1.05/3.15 1.25/3.75

1

R290
0.9/2.7

1

R290
1.05/3.15

Unidade Exterior AW142HVGHA AW162HVGHA AW10NHUGHA AW12NHVGHA

Alc. de temp. 
de saída exterior

Aquec °C -25 ~ 35-25 ~ 35

-25 ~ 43 -25 ~ 43
10 ~ 48Arref °C 10 ~ 48

ºCDHW (AQS)

-25 ~ 35

-25 ~ 43
10 ~ 48

-25 ~ 35

-25 ~ 43
10 ~ 48

Lig. Hidráulicas Entrada/saída          inch R1/R1R1/R1 R1/R1 R1/R1

BOMBA DE CALOR SUPER AQUA GT HYDROS SPLIT

14.0 kW

16.0 kW
E�ciência

Energética

Água quente
até 80ºC

TRIFÁSICA TRIFÁSICA

10.0 kW

12.0 kW



E�ciência
Energética

Água quente
até 80ºC
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Corrente máx. de funcionamento A
Magnetotérmico Recom. A

-Fonte de alim. V/Ph/Hz-

-

Dimens. Produto (AxLxP)
Dim. Embalagem (AxLxP)
Peso liq/bruto kg

mm
mm

Potência Sonora dB-

-Pressão Sonora dB(A)

HU1*2WAHYA**

Dimens. Produto (AxLxP)
Dim. Embalagem (AxLxP)

Peso liq/bruto kg
HU1*2WAHYB** kg

mm
mm

Potência Sonora dB-

Corrente máx. de funcionamento A
Magnetotérmico Recom. A

-Fonte de alim. V/Ph/Hz-

Aqc. elét. de apoio Capacidade kW

Aquec
(LWT 35°C / 
OAT 7°C)

Capacidade                 kW
Pot. Entrada                kW
COP W/W

Aquec
(LWT 55°C /
 OAT 7°C)

Capacidade                  kW
Pot Entrada                 kW
COP W/W

E�c em climas 
méd com saída
de água a 35°C

SCOP (A+++ to D)-

ns %
Class Energ.      -

E�c em climas 
méd com saída
de água a 55°C

SCOP (A+++ to D)-

ns %

kW

Class Energ      -
Arref
(LWT 18°C / 
OAT 35°C)

Capacidade                 kW
Pot Entrada                 kW
EER W/W

Arref
(LWT 7°C / 
OAT 35°C)

Capacidade
Power input kW
EER W/W

Unidade Interior

Armazenamento

Alcanc. de temp. 
de saída de água

Aquec °C
Arref °C

ºCDHW (AQS)

Lig. Hidráulicas Entrada/saída          inch
Vaso de expansão - L

-

-

-

Compressor Quantidade
Tipo

Refrigerante Tipo
Carga/CO₂ Eq.       kg/T

Unidade Exterior

Alcanc. de temp.
de saída ext.

Aquec °C
Arrefec °C

ºCDHW (AQS)
Lig Hidráulicas Entrada/saída               inch

10.2 
16 

380-415/3/50

880 x 1250 x 460
1112 x 1396 x 630

129/155

64
53

34.5/48

850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460

37.5/51

42

9.5 
16 

380-415/3/50
2+4

HU16NWAHYA(B)E3

14.00
2.83
4.95

13.50
4.22
3.20
4.80
189

A+++
3.83
150

A+++
13.50
3.14
4.30

12.00
3.75
3.20

R1/R1

20 - 80

25 ~ 75
5 - 25

8

1

R290
1.05/3.15

AW14NHVGHA

R1/R1

-25 ~ 35

-25 ~ 43
10 ~ 48

11.6 
16 

380-415/3/50

880 x 1250 x 460
1112 x 1396 x 630

138/164

66
55

34.5/48

850 x 480 x 310
1020 x 580 x 460

37.5/51

42

9.5 
16 

380-415/3/50
2+4

HU16NWAHYA(B)E3

16.00
3.23
4.95

15.50
5.08
3.05
4.80
189

A+++
3.85
151

A+++
15.50
3.88
4.00

14.00
4.52
3.10

R1/R1

20 - 80

25 ~ 75
5 - 25

8

1

R290
1.25/3.75

AW16NHVGHA

R1/R1

-25 ~ 35

-25 ~ 43
10 ~ 48

DC inverter twin rotary DC inverter twin rotary

TRIFÁSICA TRIFÁSICA

BOMBA DE CALOR SUPER AQUA GT HYDROS SPLIT

14.0 kW

16.0 kW


